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TERMOSIGILLATRICE VASCHETTE E BUSTE VUOTO/GAS 

CTV-500 

 
Termosigillatrice in acciaio inox con stampi intercambiabili. 
Idoneo per il confezionamento di vaschette e coppette 
preformate con film di chiusura compatibile. La macchina è in 
grado inoltre di sigillare buste. 
 
All'atto della sigillatura è possibile selezionare il tipo di 
confezionamento: solo vuoto, vuoto+gas, solo gas oppure 
solo saldatura. 
 
I materiali costituenti i contenitori possono essere di varia 
natura: PP, PET, PS, in alluminio e in cartoncino accoppiato. 
La piastra saldante è piana e non necessita quindi di essere 
cambiata in caso di cambio formato. 
 
La piastra inferiore (stampo) deve essere idoneo al 
contenitore e va quindi cambiata ad ogni cambio di formato. Il 
cambio di formato, comunque, necessita solo di pochi 
secondi. 
 
La saldatura avviene grazie al calore ed alla pressione 
esercitata manualmente  dall’operatore sulla grande maniglia 
frontale. 
 
La macchina è dotata di un regolatore di temperatura in 
modo da adeguare la temperatura di saldatura ai materiali 
scelti dal Cliente. 
 
Qualora il cliente desideri utilizzare vaschette non standard, 
fornendo i campioni è possibile realizzare gli stampi idonei. 
 

Opzioni: 

• CTV-500/1: stampo a singolo scomparto ½ Gastronorm (325x265mm) 

• CTV-500/2: stampo a doppio scomparto ¼ Gastronorm (265x162mm) 

• CTV-500/4: stampo a quadruplo scomparto 1/8 Gastronorm (160x130mm) 

• CTV-500/1T: stampo a singolo scomparto ½ Gastronorm con taglio sfrido 

• CTV-500/2T: stampo a doppio scomparto ¼ Gastronorm con taglio sfrido 

• CTV-500/4T: stampo a quadruplo scomparto 1/8 Gastronorm con taglio sfrido 
 
 

Caratteristiche Tecniche: 
 

Dimensioni max. contenitori: 330 x 270 x h 120 mm. 

Dimensioni piastra saldante: 400 x 270 mm 

Portata pompa vuoto: 25 m3/h 

Tensione: 230 V - 50 Hz monofase 

Dimensioni macchina: 520 x 670 x h 1110 mm 

Peso macchina: 124 Kg 

 


